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Geschichte, Ort und Lage

Die wechselvolle Geschichte des
ehemaligen Kammergutes Oberwei-
mar reicht bis auf eine Klostergriin-
dung im Jahre 1244 zuriick. Ober-
weimar, erst 1929 eingemeindet,
weist noch bis heute typische Struk-
turen eines Dorfes auf. Im Siiden fin-
det der Ort seine natiirliche Begren-
zung durch den Fluss "Ilm", an dem
sich bis 1945 in einer 130 m langen
Gebiudezeile (bestehend aus 6 Hiu-
sern) die Gutsbrauerei befand. Nach
dem Abbruch groBer Teile des Gutes
1947/48 erfolgte in den 60-er Jahren
die Bebauung mit Wohngebiiuden
und Garagen. Die Gebiude der ehe-
maligen Brauerei blieben jedoch er-
halten und wurden bis 1989 in unter-
schiedlichster Weise genutzt. Es
handelt sich hierbei um ein sensibles
denkmalgeschiitztes Ensemble mit
drei Einzeldenkmalen aus der Wen-
de vom 18. zum 19. Jahrhundert. In
seiner Struktur und Bauweise bildet

es ein eindrucksvolles Dokument
frithindustrieller Architektur.

Die Vereinigung Waldorfpida-
gogik Weimar e.V. konnte fiir den
Ausbau ihrer Oberstufe dieses frei-
gewordene Gebiudeareal 1995, un-
weit des von ihr bisher genutzten
Dorfschulhauses, erwerben.

Idee und Ausfiihrung

Ein intensiver Forschungs- und
Entwurfsprozess ging der Realisie-
rung der Bauaufgabe voran. Anstelle
eines 1987 errichteten Pumpenhau-
ses sowie eines weiterhin nichterhal-
tenswerten Gebdudes, zuletzt als
Wischerei genutzt, wurden zwei
Neubauten geplant, die den zusitzli-
chen Bedarf an Klassenriiumen auf-
nehmen sollten. In Zusammenarbeit
mit einem Okologisch interessierten
Baukreis reifte der Entschluss, den
Baustoff Lehm in Kombination mit
einer Wandtemperierung einzuset-

Zen.

Die Schulbaurichtlinie forderte
eine feuerbestindige Trag- und De-
ckenkonstruktion fiir mehrgeschos-
sige Schulbauten. Deshalb sollte ein
Stahlbetonskelett als Tragwerk die-
nen, damitdie nichttragenden Wand-
teile in Stampflehm ausgefiihrt wer-
den konnten. Zwischen den Beton-
stiitzen wurden im Abstand von 70
cmraumhoch Leitern aus Dachlatten
in der jeweiligen Wandstirke als
nichttragendes Geriist errichtet, das
gleichzeitig als Gleithilfe fiir die
Kletterschalung diente. Schichtwei-
se wurde der Lehm in die Schalung
eingestampft. Fiir die Verbesserung
der Wirmedimmung ist bei den Au-
Benwinden  ein  mineralischer
Leichtlehm (Lehm, Muschelkalk-
sand, Blihschiefer, Hobelspine,
Weizenstroh aus biologischem An-
bau) mit einer Rohdichte von 650 —
700 kg/m® (30 dB) verwendet wor-
den. Die Innenwinde wurden auf-
grund der Schallschutzanforderung
aus Schwerlehm mit einer Rohdichte
von ca. 1600 kg/m* (> 47 dB) her-
gestellt. Fir die Flurtrennwiinde
wurde aus Griinden des Brandschut-
zes eine Zustimmung im Einzelfall
beantragt und genehmigt.

Die Stampflehmarbeiten, ur-
spriinglich in Eigenleistung geplant,
sind dann aber doch aus zeitlichen
Griinden durch eine ortsansassige
Firma ausgefiihrt worden. Die Liefe-
rung des Baustoffes Lehm erfolgte
aus der Region Thiringen.

In einem ersten Bauabschnitt
konnten von September 1997 bis Ok-
tober 1999 die zwei Neubauten und
die Instandsetzung der ehemaligen
"Malzdarre" realisiert werden. Mit
den Neubauten wurde die historische
Gebiudereihung entlang des Flusses
in sinnenfilliger Weise erginzt.
Flussseitig im Siiden sind die Unter-
richtsrdume mit Aussicht auf Ufer,
Landschaft und Wiesen.
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Landseitig wurden die einzelnen
Gebidude iiber einen schmalen
Schulhof erschlossen. Die ehemali-
ge "Malzdarre” wurde zu einem
Treppenhaus umgebaut. Um den
michtigen Schornstein windet sich
die neue Treppenanlage und verbin-
det die einzelnen Etagen des Klas-
sentraktes. Im Dachgeschoss ist die
neue Heizzentrale fiir das gesamte
Schulgelinde untergebracht. Aus
dem michtigen Darreschornstein
kann also wieder Rauch zum Him-
mel aufsteigen.

Fiir einen weiteren Bauabschnitt,
der zwei Einzeldenkmale als Fach-
werkhiuser einschlieft, ist der Bau-
stoff Lehm zur Verbesserung der
Wirmeddmmung und Speicherfi-
higkeit weiterhin ein Thema. Er soll
innen vor das Fachwerk in mindes-
tens 20 cm Stirke gestampft werden.
Vieles von dem Vorgenommenen
wird dann sicherlich in Eigenleis-
tung geschehen konnen.

Wandheizung und
Temperierung

Im Zusammenhang mit der Er-
haltung fiir Kunstgut in musealen
Bauten wurde dieses Heizprinzip
wieder entdeckt und weiter entwi-
ckelt, welches zusiitzlich eine Ant-
wort geben kann auf die spezifischen
Fragen der thermischen Sanierung
und des Raumklimas. Neben der gu-
ten Austrocknung und Trockenhal-
tung der Wandbaustoffe wird eine
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hohe Behaglichkeit durch die Strah-
lungswirme der eingebauten Wand-
temperierung erzielt. Luft- und
Staubverwirbelungen und der be-
kannte "trockene-Nase-Effekt", der
zunehmend mit Allergien einher-
geht, werden dadurch vermieden.

Die Heizleitungen werden an der
Rauminnenseite der kiltesten Bau-
teile (z.B. Aulenwinde) verlegt und
eingeputzt. Die Raumtemperatur
kann unter 20 o C abgesenkt werden.
Energie wird gespart. Wird die Rohr-
linge erhoht, kann diese Art Heizung
als Niedertemperatur-Warmwasser-
heizung betrieben werden, die sich
auch fiir den Einsatz von Sonnenkol-
lektoren eignet.

Ergebnis / Zusammenfassung

In historischen Fabrikgebiduden
und erginzenden Neubauten ist heu-
te die Oberstufe der Freien Waldorf-
schule Weimar untergebracht. Die
Lage am Fluss mit ihren einzelnen
Hiusern ist als besondere Charakter-
istik des Ortes aufgenommen und
verstanden worden. Der Lehmbau,
der in der Region viele historische
Wurzeln hat, wurde im Zusammen-
hang mit einer raumklimatisch giins-
tigen Wandheizung bewusst wieder
eingesetzt.
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Im Bauvorhaben selbst sind vor-
wiegend baubiologisch unbedenkli-
che Materialien verwendet worden,
denn es war das Ziel, eine dem Men-
schen gemiile Architektur zu schaf-
fen, die sich in Form, Farbe und Ma-
terial mit den Impulsen der Waldorf-
schule verbinden kann. So hates sich
gefiigt, dass jene Gebiude - in denen
in der Vergangenheit Gebriue her-
gestellt wurden, die eher dazu geeig-
net waren, die Kopfe zu vernebeln -
gegenwiirtig eine neue Hiille bilden
konnen fiir das Bemiihen. jungen
Menscher "klare Kopfe" aufzuset-
zen. Wahrhaftig eine eindrucksvolle
Metamorphose.

Daten des 1. Bauabschnittes:

Planung: 1996/1997
Bauzeit: 9/97 — 8/99
Nettogrundfliche: 1447 m?
Nutzfliche: 1010 m?
Baukosten (brutto): 1,73 Mio €
Baukosten (brutto)
je m? Nettogrundfliche: 1197 €
realistisch ermittelter
Wirmeverbrauch: 20 kWh/m'a
Arch. A. Nummen
Atelier Altenbur:
99425 Weimuar
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